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3/8" Máy vặn ốc
model DT-1802A

Thông số kỹ thuật:
Khả năng vặn bu-lông: 3/8”. 
Tốc độ quay: 160 vòng/ phút
Mômen xoắn cực đại: 
45 ft-lbs. Mức tiêu 45 ft-lbs. Mức tiêu 
thụ không 
khí: 

16 CFM. Kích thước ống dẫn khí: 1/4” NPT. Chiều dài: 254 mm. Khối 
lương: 1,25 kg. Mã đặt hàng: DKK-180-023
Mô tả:
Sản phẩm có xuất xứ từ Nhật Bản đạt chất lượng cao, độ bền bảo 
đảm, motor máy hoạt động mạnh mẽ, giảm tiếng ồn...đảm, motor máy hoạt động mạnh mẽ, giảm tiếng ồn...

3/4" Máy vặn ốc
model DT-1320

Thông số kỹ thuật:
Khả năng vặn bu-lông: 3/4”. 
Tốc độ quay: 160 vòng/ phút
Mômen xoắn cực đại: 1.500 ft-lbs. 
Mức tiêu thụ không khí: 9 CFM. Mức tiêu thụ không khí: 9 CFM. 
Kích thước ống dẫn khí: 1/4” NPT. Chiều dài: 
229 mm. Khối lương: 5,0 kg. Mã đặt hàng: 
DKK-132-016. Mô tả: Sản phẩm có xuất xứ từ 
Nhật Bản đạt chất lượng cao, độ bền bảo 
đảm, motor máy hoạt động mạnh mẽ, giảm tiếng ồn...
Dùng để vặn bu lông xe tải, tàu... Thường dùng trong ngành công 
nghiệp nặng như cơ khí, sửa chữa xe, tàu. Sản phẩm được nhập nghiệp nặng như cơ khí, sửa chữa xe, tàu. Sản phẩm được nhập 
trực tiếp từ Nhật Bản nên có giá hết sức cạnh tranh.

1/4" Máy vặn ốc
model DT-1803

Thông số kỹ thuật:
Khả năng vặn bu-lông: 1/4”. Tốc độ quay: 230 vòng/ 
phút. Mômen xoắn cực đại: 30 ft-lbs. Mức tiêu thụ 
không khí: 10 CFM. Kích thước ống dẫn khí: 1/4” NPT. 
Chiều dài: 165 mm. Khối lương: 0,5 kg. Mã đặt hàng: Chiều dài: 165 mm. Khối lương: 0,5 kg. Mã đặt hàng: 
DKK-180-021. Mô tả: Sản phẩm có xuất xứ từ Nhật Bản 
đạt chất lượng cao, độ bền bảo đảm, motor máy hoạt động 
mạnh mẽ, giảm tiếng ồn...

1" Máy vặn ốc
model DT-1333

Thông số kỹ thuật:
Khả năng vặn bu-lông: 1”. Mômen xoắn 
cực đại: 1.200 ft-lbs. Mức tiêu thụ không 
khí: 12 CFM. Kích thước ống dẫn khí: 1/4” NPT. 
Khối lương: 6,5 kg. Mã đặt hàng: Khối lương: 6,5 kg. Mã đặt hàng: DKK-133-015. 

Mô tả: Sản phẩm có xuất xứ từ Nhật Bản đạt chất 
lượng cao, độ bền bảo đảm. Thiết kế tay cầm
phụ nằm ngang giúp giữ thăng bằng khi cầm 
máy, motor máy hoạt động mạnh mẽ, giảm 
tiếng ồn...Cấu tạo thân máy chắc chắn.

1" Máy vặn ốc
model DT-1334

Thông số kỹ thuật:
Khả năng vặn bu-lông: 1”.
Mômen xoắn cực đại: 2.500 
ft-lbs. Mức tiêu thụ không khí: 
60 CFM. Kích thước ống dẫn khí: 1/2” NP60 CFM. Kích thước ống dẫn khí: 1/2” NPT. Chiều dài: 470 mm 
Khối lương: 12 kg. Mã đặt hàng: DKK-133-014. 
Mô tả: Sản phẩm có xuất xứ từ Nhật Bản đạt chất lượng cao, độ bền bảo đảm, 
motor máy hoạt động mạnh mẽ, giảm tiếng ồn...Cấu tạo thân máy chắc chắn.

3/4" Súng vặn bu lông
model GW-20K

Bộ dụng cụ gồm:
1 Súng vặn bu lông
3/4” (GW-24D).
8 đầu tuýp: 26 ~ 38
mm. 1 đầu nối khímm. 1 đầu nối khí
1 hộp đựng dầu. 1 hộp 
đựng máy bằng nhựa 
plastic. Mô tả:
Dễ dàng bảo quản khi 
sử dụng. Nút thay đổi
tốc độ máy đơn giản.
Chế độ đảo chiều quayChế độ đảo chiều quay
Thiết kế motor quay
mạnh mẽ. Cấu tạo máy
kiểu búa ly hợp cho 
lực xoắn cao nhất và
giảm tiếng ồn, giảm
độ rung. Mã đặt hàng:
SUN-200-094SUN-200-094

Mã đặt hàng
GSD-019-127

3/4" Súng vặn bu lông 
model KPT-285P

Thông số kỹ thuật:
Khả năng vặn bulông: 25 mm. Đầu 
nối: 3/4”. Moment cực đại: 1.500 Nm
Tốc độ không tải: 5.500 min-1 .Lưu lượng khí 
vào: 14,2 l/s. Chiều dài: 220 mm.vào: 14,2 l/s. Chiều dài: 220 mm. Trọng lượng:  
5,5 kg. Đầu khí vào: 3/8”. Mã đặt hàng: 
KPT-285-002. Mô tả: Sản phẩm có xuất xứ từ 
Nhật Bản nên có chất lượng cũng như độ bền an 
tâm. Thiết kế motor máy mạnh mẽ.

3/8" Súng vặn bu lông 
model KPT-12W

Thông số kỹ thuật:
Khả năng vặn bulông: 10 mm. Đầu nối: 3/8”. 
Moment cực đại: 120 Nm. Tốc độ không tải: 
12.000 min-1 .Lưu lượng khí vào: 5,06 l/s. Chiều dài: 
138 mm.138 mm. Trọng lượng: 1,3 kg. Đầu khí vào: 1,4”. 
Mã đặt hàng: KPT-012-006. 

Mô tả: Sản phẩm có xuất xứ từ Nhật Bản nên có chất 
lượng cũng như độ bền an tâm. Thiết kế motor máy mạnh 
mẽ. Súng thường được dùng trong các ngành công nghiệp
nặng như: sửa chữa ôtô, tàu thủy... dùng để vặn bu lông,
ốc tán...Motor máy thiết kế khỏe khoắn.


